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凡例：
構内⾞両動線想定
配膳室から校舎への動線想定
※断⾯図の数値単位はｍｍ

◆配送先（⼩中）⼀覧

No 名称 ⾷数
（令和4年）

現配膳室
⾯積（㎡） 備考（町側⼯事） プラット

ホーム⾼さ

１ 甲⼭⼩学校 140＋教職員19 18 ー 600ｍｍ

２ せらひがし⼩学校 130＋教職員21 18.9 ー 570ｍｍ

３ 世羅⼩学校 295＋教職員35 36 ー 620mm

４ せらにし⼩学校 105＋教職員18 9.64 ・既存⽊製棚・枠の撤去 540mm

５ 甲⼭中学校 117＋教職員22 18.4 ー 650mm

６ 世羅中学校 179＋教職員20 20 ー 700mm

７ 世羅⻄中学校 50＋教職員17 28.13 ・既存棚の撤去 250mm



甲⼭⼩学校

外観

⾷数（R4） 140＋教職員19
調理場⾯積（㎡） 4.5×4=18㎡
【確認事項】
・現状コンテナ数 ２
・プラットフォーム⾼さ 600㎜

⾞

200

400

1,827

断⾯図

搬⼊⾞両駐⾞位置

配膳室内



せらひがし⼩学校

外観

⾷数（R4） 130＋教職員21
調理場⾯積（㎡） 5.25×3.6=18.9㎡
【確認事項】
・現状コンテナ数 ２
・プラットフォーム⾼さ 570㎜

⾞
配膳室内

配膳室内 ⽜乳保冷庫

200
370

断⾯図

⾞⽌めあり、やや掘ってある



世羅⼩学校

外観

⾷数（R4） 295＋教職員35
調理場⾯積（㎡） 8×4.5=36㎡
【確認事項】
・現状コンテナ数 4
・プラットフォーム⾼さ 620㎜

⾞
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500

2,200

断⾯図

3,300

配膳室内

配膳室内



せらにし⼩学校

外観

⾷数（R4） 105＋教職員18
調理場⾯積（㎡） 2×4.82=9.64㎡
【確認事項】
・現状コンテナ数 ２
・プラットフォーム⾼さ 540㎜

●町側⼯事
・既存⽊製棚・ステンレス枠の撤去

⾞

既存⽊製棚、ステンレス枠

540

断⾯図

2,545〜2,893
アーチ垂れ壁あり

←既存シャッターライン



甲⼭中学校

外観

⾷数（R4） 117＋教職員22
調理場⾯積（㎡） 5.25×3.25=18.4㎡
【確認事項】
・現状コンテナ数 ２
・プラットフォーム⾼さ 650㎜

⾞

⽜乳保冷庫 配膳室内棚

650

断⾯図



プラットホーム

世羅中学校

外観

⾷数（R4） 179＋教職員20
調理場⾯積（㎡） 20㎡程度
【確認事項】
・現状コンテナ数 ２
・プラットフォーム⾼さ 700㎜

⾞

配膳室内

配膳室外観

700

3,000

断⾯図

じゃばら
カーテン
1,600



世羅⻄中学校 ⾷数（R4） 50＋教職員17
調理場⾯積（㎡） 7.5×3.75=28.13㎡
【確認事項】
・現状コンテナ なし
・プラットフォーム⾼さ 250㎜

●町側⼯事
・既存棚の撤去
・シャッター再⽤

⾞

配膳室内 既存棚

250

断⾯図

外観



凡例：
構内⾞両動線想定
配膳室から各室への動線想定

◆配送先（保育所）⼀覧

No 名称 ⾷数
（令和4年）

現調理室・
配膳室

⾯積（㎡）
備考

1 いお保育所 44
（未満児9＋以上児23＋職員12） 40 ー

２ にしおおた保育所 41
（未満児9＋以上児20＋職員12） 40 ー

３ せらにし保育所 47
（未満児11＋以上児23＋職員13） 38 ・搬⼊路の⼯夫が必要



いお保育所

①⾷器保管庫

③調理室外部出⼊⼝（外側） ④配膳棚外部

⾷数（R4） 44
（未満児9＋以上児23＋職員12）

調理場⾯積（㎡） 約40㎡
【確認事項】
・既存配膳棚を活⽤
→不⾜する場合は既存の調理室内棚へ搬⼊

②調理室外部出⼊⼝（内側）



にしおおた保育所

①既存調理台 ②配膳棚

③配膳室⼊⼝ ④配膳⾞両駐⾞位置

配送
⾞両

⾷数（R4） 41
（未満児9＋以上児20＋職員12）

配膳室⾯積（㎡） 約15㎡
【確認事項】
・既存配膳棚を活⽤



せらにし保育所

現搬⼊路

代替搬⼊路

現調理室
遊戯室

⾷数（R4） 47
（未満児11＋以上児23＋職員13）

配膳室⾯積（㎡） 約38㎡
【確認事項】
・現搬⼊路は坂道が狭くて急で、⾞両を建物⼊⼝まで寄せることができない。
→代替搬⼊路を整備して遊戯室付近で受け取ることを想定している


